dla kompaktowych
przestrzeni mieszkalnych

VEKAMOVE 76

System VEKA dla nowoczesnych
elementow przesuwnych




VEKAMOVE 76

Wiecej miejsca tam,
gdzie jest go mato

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na oszczedne
rozwigzania mieszkaniowe, coraz wieksze znaczenie
ma optymalne wykorzystanie dostepnej przestrzeni.
Drzwi przesuwne z systemu VEKAMOVE 76 sg
inteligentng odpowiedzig na to wyzwanie, poniewaz
nadajg mieszkaniom kazdej wielkosci zapraszajgca

i przestronng atmosfere.

W przeciwienstwie do tradycyjnych drzwi okiennych,
drzwi przesuwne podczas otwierania nie zajmuja
przestrzeni, dzigki czemu oszczedza sie cenng
powierzchnig i tworzy wiecej miejsca uzytkowego.

Ta praktyczna cecha sprawia, ze sg one idealnym
wyborem, aby takze w mniejszych pomieszczeniach
stworzy¢ przestronne wnetrze.

Jednoczesnie drzwi przesuwne wpuszczajg duzo
naturalnego Swiatfa do wnetrza, co sprawia, ze staje

sie ono optycznie wigksze, jasniejsze i bardziej przyjazne.

Okna przesuwne z systemu VEKAMOVE 76 otwierajg
ponadto dalsze interesujgce opcje w projektowaniu
wnetrz i zapewniajg dodatkowg elastycznosc.

System drzwi przesuwnych U, - 0,817 W/(m?K)
(rozmiar elementu 3,00 x 2,40 m, szklenie Ug =0,6 W/(m?K), Y = 0,04 W/(mK))

System okien przesuwnych  u_- 0,831 W/(m?K)
(rozmiar elementu 2,50 x 1,25 m, szklenie Ug =0,5 W/(m?K), Y = 0,04 W/(mK))

VEKAMOVE 76 oferuje najlepsze wartosci izolacyjne, np.:

Roznorodne mozliwosci projektowe

dekorow i powierzchni - dla indywidualnego
projektowania.

l | VEKAMOVE 76 oferuje szerokg game kolordw,
‘ |

Dobrze zaizolowane

Drzwi i okna przesuwne z VEKAMOVE 76
przekonujg bardzo dobrg izolacjg cieplng
i dzwiekowa, osiggajac w potaczeniu

z potréjnym szkleniem wartosci

U, do 0,817 W/(m?K) i wartosci U, do 0,831 W/(m?K).

Latwa obstuga

Skrzydta przesuwne mozna otwiera¢
i zamykac¢ z minimalnym wysitkiem.

Perfekcyjna szczelno$é

Wysokowydajny system uszczelniajgcy

z obwodowymi ptaszczyznami uszczelniajgcymi

i dodatkowym srodkowym uszczelnieniem
zapewnia maksymalng szczelnosc przed wptywami
srodowiska, takimi jak wiatr i deszcz.

Wiecej swiatta
Drzwi przesuwne z VEKAMOVE 76
wpuszczajg duzo naturalnego

Swiatta do mieszkania.

Zrownowazony rozwaj

Elementy z wytrzymatych profili PVC mozna
Trwata konstrukeja z profili VEKA w klasie A niemal catkowicie poddac recyklingowi,
gwarantuje niezawodng stabilnos¢ i odpornosé a odzyskany materiat moze by¢ wykorzystany
na proby wtamania. do produkeji nowych profili w zamknietym
obiegu materiatowym.

Solidna niezawodnos¢



tatwos¢ obstugi

Lekko dziafajgce skrzydto przesuwne
VEKAMOVE 76 mozna otwiera¢

i przesuwac jednym ruchem reki.
Jest to mozliwe dzieki specjalnemu |
mechanizmowi postojowemu: przy
obstudze dzwigni skrzydto podnosi sie [
o kilka milimetréw od ramy, ale nadal
pozostaje stabilne w swoich prowadnicach.
Przy zamykaniu ponownie przylega do
ramy, tworzac szczelne potgczenie.

System, ktory otwiera nowe mozliwosci

VEKAMOVE 76 zostat zaprojektowany Innowacyjna konstrukcja w topowe;j
jako wszechstronny system przesuwny, jakosci VEKA oferuje przy tym doskonate
ktory oferuje wiele swobody: zarowno parametry szczelnosci i bardzo dobre

w uzytkowaniu kompaktowych wartosci izolacyjne.

przestrzeni mieszkalnych, jak i juz
na etapie ich planowania.

Komfort w czterech scianach

VEKAMOVE 76 to komfort w petnym
zakresie. Jako jedyny system przesuwny

o gtebokosci zabudowy 76 mm, system VEKA
standardowo posiada obwodowe srodkowe
uszczelnienie, ktore tworzy dodatkowa,
trzecig ptaszczyzne uszczelniajgca. Ruch
zamykajacy skrzydta w kierunku ramy
zapewnia rowniez niezawodng szczelnosc.
Dzieki temu waitr i deszcz sg skutecznie
,7 odpychane, a za szybg panuje przytulna
atmosfera nawet podczas ztej pogody.
Skuteczna izolacja akustyczna konstrukcji
dodatkowo redukuje hatasy otoczenia do
przyjemnego poziomu - co jest szczegdlnie
wazne w gesto zabudowanych obszarach.

=25
=

—

/

77/
777
7777

)

—

I




Trwata funkcjonalnosé

VEKAMOVE 76 to system, ktory w wielu
aspektach oferuje zréwnowazony rozwaj.
Oszczedzasz energie cieplng, a tym
samym koszty ogrzewania. Dodatkowo
chronisz klimat poprzez unikanie
zbednych emisji CO,. Przyczyniasz sie,
rowniez, do oszczedzania cennych
zasobow, poniewaz profile z tworzywa
sztucznego mogg byc¢ wielokrotnie
poddawane recyklingowi.

Cenne ciepto pozostaje w domu

Profile VEKAMOVE 76 zawierajg kilka

komor powietrznych o dziataniu izolacyjnym.
W pofgczeniu z wysokowydajnym systemem
uszczelniajgcym i nowoczesnymi szkleniami
funkcyjnymi, w ten sposob, mogg by¢
wytwarzane drzwi i okna przesuwne, ktore
charakteryzujg sie bardzo dobrg izolacyjnoscig
cieplng z niskimi wartosciami wspodfczynnika U.




Mozesz na nas polega¢

Profile VEKAMOVE 76 charakteryzujg si¢
typowymi dla VEKA duzymi grubosciami
Scianek zgodnie z klasg A (DIN EN 12608).
Cata konstrukcja systemu jest rowniez
zaprojektowana tak, aby utrzymywac
szyby funkcyjne o grubosci do 48 mm.

Z niezawodnej stabilnosci wynika
dtugotrwata funkcjonalnosé¢: nawet po
wielu latach skrzydto przesuwne tatwo
sie obstuguje, a uszczelki nadal spetniaja
swoje zadanie.

Dobrze chroniony w domu

Kolejng zaletg wysokiej stabilnosci jest
skuteczna odpornos¢ na wtamanie.

Dzieki VEKAMOVE 76 mozna standardowo
0siggna¢ wysoki poziom ochrony,

czyli klase odpornosci RC 2.

Wszystko wedtug twoich zyczen

VEKAMOVE 76 otwiera niemal nieograniczone

mozliwosci projektowe - nie tylko dzieki

unikalnej ro6znorodnosci opcji powierzchniowych.

Z systemem mozna zrealizowac elementy

przesuwne w schematach otwierania A, C i K.

Schemat A:

[ <

2-czesciowy element ze skrzydtem przesuwnym
i statym przeszkleniem

Schemat K:

— <

4-czesciowy element z 2 skrzydtami
przesuwnymi i 2 statymi przeszkleniami

Schemat C:

< 4

Szerokos¢ elementu
do 4,20 m

<

—

4-czesciowy element z 2 skrzydtami
przesuwnymi i 2 statymi przeszkleniami




Kolory, dekory, aluminiowe naktadki
VEKA oferuje inwestorom wyjgtkowo
szeroki wybor opcji powierzchniowych

- takze w przypadku VEKAMOVE 76.
Oprocz eleganckiej, gtadkiej powierzchni
z tworzywa sztucznego, dostepnych jest
ponad 60 roznych folii kolorowych

i dekoracyjnych. Szczegolnie wysokie]
jakosci wyglad mozna uzyskac dzieki
powierzchniom VEKA Fine Structure

i VEKA SPECTRAL. Ponadto istnieje
mozliwos¢ nadania elementom
eleganckiego wygladu metalowego dzigki
aluminiowym naktadkom dostepnym

we wszystkich kolorach z palety
kolorow RAL.
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VEKA Polska -« ul. Sobieskiego 71 « 96-100 Skierniewice

Zamknigcie obiegu materiatow
Oprocz innowacyjnej konstrukeji, to takze
tworzywo sztuczne PVC nadaje systemowi
VEKAMOVE 76 jego liczne zalety. To cenne
tworzywo w ramach kontrolowanego obiegu
materiafowego mozna ponownie
wykorzystywag, co dla VEKA jest od dawna
oczywiste: juz ponad 30 lat temu, jako pionier
w dziedzinie recyklingu, wprowadzilismy
ponowne wykorzystanie PVC z profili
okiennych i drzwiowych.
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Partner VEKA w Twojej okolicy:
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Dzigki sprawdzonej metodzie mozna niemal
catkowicie odzyska¢ tworzywo sztuczne,
ktore nastepnie moze by¢ bezposrednio
wykorzystywane do produkeji nowych profili.
Profile VEKAMOVE 76 moga by¢ w ten sposob
W pefni przetwarzane - réwniez z tego punktu
widzenia system przesuwny VEKA jest jasnym
wyborem dla zrdwnowazonego rozwoju.
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